
 

 Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025 |16713  

Journal iof iInnovative iand iCreativity 
Journal iHomepage: ihttps://joecy.org/index.php/joecy 
e-mail: ijournaljoecy@gmail.com 

Faculty iof iEducation 
University iof iPahlawan iTuanku iTambusai 

ISSN i2775-771X i(Online) 
ISSN i2962-570X i(Printed) 

         5 (2) i2025, iPage: 16713-16721 

Pengembangan Sistem Smart Home Berbasis IoT Untuk 
Meningkatkan Efisiensi Energi Listrik 

 
Dwi Rahayu Ningtias, Ahmad Aftah Syukron 

Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen  
Corresponding Author: Dwi Rahayu Ningtias, E-Mail: dwirahayu190503@gmail.com 

                                   
Published: Juli , 2025 

ABSTRAK  
Peningkatan konsumsi energi listrik di sektor rumah tangga menjadi isu krusial yang menuntut solusi inovatif untuk 
efisiensi. Kebiasaan membiarkan perangkat listrik seperti lampu dan stop kontak menyala saat tidak digunakan 
berkontribusi signifikan terhadap pemborosan energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem smart home 
berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pengguna melakukan kontrol dan monitoring perangkat listrik secara 
real-time untuk meningkatkan efisiensi energi. Metode penelitian yang digunakan adalah riset eksperimental dengan 
pendekatan design and creation. Sistem ini dibangun menggunakan Arduino Nano sebagai unit pemroses, modul Wi-Fi 
ESP8266-01 untuk konektivitas internet, dan modul relay sebagai saklar otomatis. Antarmuka pengguna dikembangkan 
pada platform Blynk untuk kontrol melalui smartphone. Pengujian sistem meliputi uji fungsionalitas kontrol real-time, 
stabilitas koneksi, dan efektivitas dalam mengurangi konsumsi energi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu 
mengontrol lampu dan stop kontak dengan waktu respons di bawah 1 detik dan koneksi yang stabil dalam jangkauan Wi-
Fi. Implementasi sistem pada prototipe menunjukkan potensi penghematan energi listrik hingga 20% dibandingkan 
dengan penggunaan manual. Sistem ini terbukti efektif sebagai solusi praktis untuk mengurangi pemborosan energi di 
lingkungan rumah tangga. 
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LATAR  BELAKANG  

Konsumsi energi listrik di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Data 

dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi listrik per 

kapita pada tahun 2023 mencapai 1.337 kWh, naik signifikan dari tahun sebelumnya (ESDM, 2024). 

Sektor rumah tangga menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ini, yang seringkali disebabkan 

oleh penggunaan energi yang tidak efisien. Salah satu kebiasaan yang paling umum adalah membiarkan 

lampu atau perangkat elektronik yang terhubung ke stop kontak menyala meskipun tidak digunakan, 

terutama ketika penghuni meninggalkan rumah(Maulana Ibrahim et al., 2023). 

Pemborosan energi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya tagihan listrik bulanan 

bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada dampak lingkungan yang lebih luas, seperti 

peningkatan emisi karbon(Mulyani et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat 

membantu masyarakat mengelola penggunaan energi listrik secara lebih bijak dan efisien. 

Teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi 

masalah ini. IoT memungkinkan objek-objek fisik, seperti lampu dan stop kontak, untuk terhubung 

ke internet, sehingga dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh secara real-time (Rizal & 
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Karyana, 2019). Dengan mengimplementasikan sistem rumah pintar (smart home), pengguna dapat 

dengan mudah memastikan bahwa tidak ada perangkat listrik yang menyala sia-sia (Fernanda & 

Syukron, 2025). 

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sebuah prototipe sistem smart home yang 

fungsional untuk mengontrol lampu dan stop kontak menggunakan platform IoT Blynk. Sistem ini 

dirancang untuk menjadi solusi yang mudah diakses dan diimplementasikan di lingkungan rumah 

tangga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi 

efektivitas sistem smart home dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik melalui kontrol 

perangkat secara real-time. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Internet of Things 

  IoT adalah sebuah konsep di mana objek fisik dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan 
teknologi lainnya untuk terhubung dan bertukar data melalui internet (Sujadi et al., 2021). Dalam 
konteks rumah tangga, IoT menjadi dasar dari sistem smart home, yaitu sistem otomasi yang 
mengintegrasikan berbagai perangkat untuk mencapai efisiensi, kenyamanan, dan keamanan (Herlina 
et al., 2022). 

Manajemen Energi Listrik 

  Manajemen energi yang efektif menjadi krusial untuk mengurangi pemborosan. Kurangnya 
kesadaran dan ketiadaan sistem audit energi di rumah tinggal menjadi penyebab utama tingginya 
konsumsi Listrik (Nyoman et al., 2019). Sistem pemantauan dan kontrol real-time memungkinkan 
pengguna mengidentifikasi pola konsumsi dan mengambil langkah strategis untuk penghematan. 

Komponen Perangkat Keras 

1. Arduino Nano & ESP8266-01: Arduino Nano dipilih sebagai mikrokontroler utama karena 
ukurannya yang ringkas dan kompatibilitasnya yang luas. Modul ESP8266-01 berfungsi sebagai 
jembatan untuk menghubungkan sistem ke jaringan Wi-Fi, memungkinkan komunikasi dengan 
server IoT (Fitriansyah & Suryanto, 2021). 

2. Modul Relay: Bertindak sebagai saklar elektromekanis yang dikendalikan oleh sinyal dari 
mikrokontroler. Modul ini memungkinkan rangkaian bertegangan rendah (dari Arduino) untuk 
mengontrol aliran listrik bertegangan tinggi (220V) ke lampu dan stop kontak (-Alfariski et al., 
2022). 

3. Platform Blynk: Merupakan platform IoT yang menyederhanakan pembuatan antarmuka 
aplikasi mobile dan web. Blynk menyediakan infrastruktur cloud untuk komunikasi berlatensi 
rendah antara smartphone pengguna dan perangkat keras, yang sangat penting untuk kontrol 
real-time (Suarna & Sopyan, 2023) . 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian riset eksperimental dengan strategi penelitian 

menggunakan metode design and creation. Riset eksperimental adalah metode penelitian yang 

dilakukan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel dengan cara melakukan eksperimen 
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atau perlakuan tertentu. Desain dan kreasi program IT (Teknologi Informasi) melibatkan serangkaian 

langkah dan metodologi yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi yang 

memenuhi kebutuhan pengguna (Sayogi & Syukron, 2025). 

Alat dan Bahan 

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Arduino Nano V3 (sebagai unit pemroses utama) 

2. Modul Wi-Fi ESP8266-01 (untuk konektivitas internet) 

3. Modul Relay 4 Channel (sebagai saklar otomatis untuk beban AC) 

4. Switch PUSH-ON (untuk kontrol manual) 

5. Lampu dan Stop Kontak (sebagai perangkat yang dikontrol) 

6. Kabel jumper dan catu daya. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah Arduino IDE untuk pemrograman firmware mikrokontroler 

dan platform Blynk (mobile app dan cloud server) sebagai antarmuka pengguna dan infrastruktur IoT. 

 

Perancangan Sistem 

 

Gambar 1.  Perancangan Sistem  

Sumber: Data Primer 
 

Arsitektur sistem terdiri dari empat lapisan utama: lapisan perangkat, komunikasi, cloud, dan aplikasi. 

1. Lapisan Perangkat: Arduino Nano menerima perintah dari cloud melalui ESP8266-01 dan 

mengaktifkan/menonaktifkan modul relay yang terhubung ke lampu dan stop kontak. 

2. Lapisan Komunikasi: Menggunakan protokol Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan 

internet rumah. 

3. Lapisan Cloud: Server Blynk bertindak sebagai perantara yang meneruskan perintah dari aplikasi 

pengguna ke perangkat keras secara real-time. 

4. Lapisan Aplikasi: Aplikasi mobile Blynk menyediakan dashboard dengan tombol virtual untuk 

mengontrol setiap perangkat dan menampilkan statusnya. 
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Prosedur Penelitian 

Proses penelitian meliputi beberapa tahap: 

1. Studi Literatur: Mengumpulkan referensi terkait IoT, smart home, efisiensi energi, dan platform 

Blynk. 

2. Perancangan dan Perakitan: Merancang skema rangkaian dan merakit seluruh komponen 

perangkat keras. 

3. Pemrograman: Mengembangkan firmware untuk mikrokontroler menggunakan Arduino IDE 

dengan Blynk Library untuk menangani koneksi Wi-Fi, menerima perintah, dan mengirim status 

perangkat. 

4. Pengujian dan Evaluasi: Melakukan serangkaian pengujian untuk menilai kinerja sistem, yang 

terdiri dari: 

a. Uji Fungsionalitas: Memastikan kontrol ON/OFF dan sinkronisasi status antara aplikasi dan 

perangkat fisik berjalan lancar. 

b. Uji Stabilitas Koneksi: Menguji keandalan koneksi sistem ke server Blynk dalam jangka waktu 

tertentu. 

c. Uji Keefektifan: Menganalisa kinerja perangkat yang diuji ternyata memiliki keefektifan yang 

sangat tinggi ketika diuji sitem berjalan dengan optimal dan hanya sedikit mengalami eror 

d. Uji Efisiensi Energi: Membandingkan konsumsi daya listrik (kWh) pada lampu dan stop 

kontak sebelum dan sesudah sistem diimplementasikan pada sebuah ruang uji. 

 

 
                Gambar 2. Flowchart Menghidupkan Rangkaian 

              Sumber: Data Primer 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Prototipe 

Prototipe sistem smart home berhasil dirakit sesuai dengan perancangan. Arduino Nano 

terhubung dengan modul ESP8266-01 untuk komunikasi dan modul relay 4 channel untuk 
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mengendalikan dua buah lampu dan dua buah stop kontak. Firmware berhasil diunggah dan perangkat 

dapat terhubung dengan stabil ke server Blynk melalui jaringan Wi-Fi lokal. Dashboard pada aplikasi 

Blynk dirancang dengan empat tombol virtual untuk masing-masing perangkat dan indikator status 

untuk menampilkan kondisi ON/OFF secara real-time (Mubarok & Syukron, 2025). 

 
        Gambar 3.  Tampilan tombol of pada Blynk 

         Sumber: Data Primer 
 
 

 
      Gambar 4. Prototipe Smart Home 

           Sumber: Data Primer 
Hasil Pengujian Fungsionalitas dan Stabilitas 

  Pengujian fungsionalitas menunjukkan bahwa semua perangkat (lampu dan stop kontak) dapat 

dikontrol dengan sukses melalui aplikasi Blynk. Waktu respons (latensi) antara perintah dikirim dari 

smartphone hingga perangkat merespons secara fisik diukur, dengan hasil rata-rata 0,85 detik. Status 

pada aplikasi Blynk juga ter-update secara sinkron dengan kondisi fisik perangkat (Adhicandra, 2024). 
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Gambar 5. Tampilan tombol on pada Blynk 

Sumber: Data Primer 

 
Gambar 6. Uji prototipe smart home 

Sumber: Data Primer 
 
 

Selama pengujian stabilitas yang dilakukan selama 24 jam non-stop, sistem menunjukkan koneksi yang 

andal tanpa adanya putus koneksi yang tidak terduga, selama perangkat berada dalam jangkauan sinyal 

Wi-Fi yang memadai. 

Hasil Pengujian Efisiensi Energi 

 Pengujian efisiensi energi dilakukan dalam skenario penggunaan pada sebuah ruang uji selama 

7 hari. Konsumsi energi diukur dalam dua kondisi: (1) kontrol manual tanpa sistem smart home, dan 

(2) menggunakan sistem smart home untuk kontrol jarak jauh. 
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1. Tanpa Sistem (Kontrol Manual): Total konsumsi energi tercatat sebesar 3.5 kWh selama 7 hari. 

Analisis menunjukkan adanya pemborosan akibat lampu yang sering lupa dimatikan saat ruangan tidak 

digunakan. 

2. Dengan Sistem Smart Home: Pengguna dapat mematikan lampu dari jarak jauh ketika lupa. Total 

konsumsi energi tercatat sebesar 2.76 kWh selama 7 hari. 

Berdasarkan data tersebut, implementasi sistem smart home berhasil mengurangi konsumsi energi 

sebesar 0.74 kWh dalam seminggu, atau setara dengan penghematan sebesar 21,1%. 

Pembahasan 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem smart home berbasis IoT yang dikembangkan 

merupakan solusi yang efektif dan praktis untuk meningkatkan efisiensi energi. Latensi yang rendah 

memastikan pengalaman pengguna yang responsif, yang merupakan faktor kunci dalam adopsi 

teknologi smart home. Kemampuan untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh secara langsung 

menjawab masalah kelalaian pengguna yang sering menjadi penyebab utama pemborosan energi 

(Sistem et al., 2011). 

  Penghematan energi sebesar 20% yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan dampak 

signifikan dari penerapan kontrol cerdas. Hasil ini sejalan dengan penelitian lain di bidang smart home 

untuk efisiensi energi, yang juga melaporkan potensi penghematan melalui kontrol dan monitoring. 

Keunggulan sistem yang diusulkan terletak pada kesederhanaan implementasi dan biaya yang relatif 

terjangkau dengan menggunakan komponen seperti Arduino dan platform Blynk, sehingga memiliki 

potensi untuk diadopsi secara luas oleh masyarakat (Azizi & Arinal, 2023). 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem smart home 

berbasis IoT untuk kontrol lampu dan stop kontak secara real-time menggunakan platform Blynk. 

Sistem yang dibangun terbukti fungsional, stabil, dan responsif. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem 

ini mampu meningkatkan efisiensi energi secara signifikan, dengan potensi penghematan konsumsi 

listrik mencapai 21,1% pada skala ruang uji. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi yang 

efektif untuk mendorong kebiasaan hemat energi dan mengurangi biaya listrik di lingkungan rumah 

tangga. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan sensor (seperti sensor 

gerak atau cahaya) untuk otomasi kontrol yang lebih cerdas dan menambahkan fitur monitoring 

konsumsi daya per perangkat pada aplikasi (Kiswantono, 2025). 
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